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Tytul rozprawy doktorskiej: ,,Wplyw mediow wykorzystywanych w eksploatacji statkéw

powietrznych na parametry stwardnialego betonu nawierzchniowego i jego trwalosé”
Streszczenie

W rozprawie doktorskiej poruszono problematyke oddzialywania mediéw, stosowanych w
eksploatacji statkow powietrznych oraz sprzecie naziemnym, na parametry stwardniatego betonu
przeznaczonego na nawierzchnie lotniskowe. Podjgcie tematu rozprawy podyktowane byto VJarunkami
technicznymi, spostrzezeniami personelu obstugujacego nawierzchnie lotniskowe i koniecznoscig
wydiuzenia bezawaryjnej pracy konstrukcji. Na podstawie przegladu dostepnej | literatury
przedstawiono specyfike nawierzchni lotniskowych oraz aktualny stan wiedzy zwiazany z wplywem

medi6w na cechy mieszanki betonowej i stwardnialego betonu. Zaprogramowano obszerne badania

doswiadczalne, wykorzystujac powszechnie stosowane w lotnictwie cywilnym i wojskowym media

|

eksploatacyjne. Przedstawiono charakterystyke wykorzystanych $rodkéw w poste‘lci oleju

hydraulicznego, oleju smarowego, paliwa lotniczego, oleju napedowego oraz smaru lotniczfego tich
i

wplyw na parametry fizyczne, mechaniczne oraz eksploatacyjne stwardniaiego} betonu

nawierzchniowego. Ocenie poddano réwniez wplyw analizowanych mediéw na zmiany w budowie

l

wewnetrznej kompozytéw betonowych na bazie kruszywa granitowego i bazaltowego. W ujeciu

|

trwatosci nawierzchni i ograniczenia destrukcyjnego wplywu mediéw ocenie poddano skutecznoéé

|

zabezpieczenia srodkiem na bazie siliandéw i siloksanéw powierzchni betonu. Na podstawie

l
uzyskanych wynikéw badan stwierdzono, ze media eksploatacyjne w zréZnicowanynl‘l stopniu

destrukcyjnie wplywaja na beton nawierzchniowy, a stosowane dotychczas $rodki zabezpieczajace

spetniaja swoja funkcje jedynie w ograniczonym zakresie.

Stowa kluczowe: beton cementowy, nawierzchnia lotniskowa, paliwo lotnicze, olej napedowy, olej

smarowy, olej hydrauliczny, smar lotniczy.
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The tittle of doctoral dissertation: *The influence of aircraft consumables on the parameters and

durability of hardened pavement concrete”
Abstract

This doctoral dissertation examines the influence of the consumables used in aircraft an

based equipment on the parameters of airfield pavement concrete. The choice of topic was

d ground-

motivated

by the current pavement condition, observations of airfield pavement maintenance personnel and the

need to extend the failure-free operation of the structure. The review of available literature formed the

basis for presenting the specificity of airfield pavements and the current state of knowledge

related to

the impact of the consumables on the characteristics of fresh and hardened concrete. Consumables

such as hydraulic oil, lubricating oil, jet fuel, heavy oil and aviation lubricants commonly us

ed in civil

|

and military aviation were investigated in the extensive experimental study focused on the effect they

|

have on the physical, mechanical and service parameters of hardened concrete and on the changes in

the internal structure of concrete composites based on granite and basalts aggregates. The Lvaluation

included the tests for pavement durability and effective reduction in the destructive imp,

|

act of the

consumables conducted on the surface of concrete protected with a silicate-siloxane base Jlgent‘ The

results show that the consumables studied in the experiments vary in destructive influence o

and that the protective measures used so far are effective only to a limited extent.

Keywords: cement concrete, airfield, aviation fuel, diesel oil, lubricating oil, hydraulic oi

grease.
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